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Inledning

Foreningen Virmlandsleder dger dessa kvalitetskriterier. Foreningen Varmlandsleder
kontrollerar och kvalitetssiakrar vandringsleder inom Virmland.

Virmlandsled = en vandringsled som dr kvalitetssikrad enligt dessa kvalitetskriterier.

Fastighetsigare = markigare. Fastighetsigare ar en mer juridiskt korrekt benimning och
anvinds 1 avtalstexter.

Nyttjanderittshavare ir den aktér som har alla nyttjanderittsavtal med
fastighetsdgare/markigare vars marker vandringsleden stricker sig 6ver. Det kan vara olika typer
av aktorer t ex kommuner, féreningar eller turistforetagare.

Ledansvarig inkluderar bade de aktorer som har leder pa egen mark och de som anlagger leder
pa mark som upplatits genom nyttjanderattsavtal. En nyttjanderittshavare ér alltid ledansvarig.
Nir en fastighetsigare anligger leder pa egen mark tecknas dock inga nyttjanderittsavtal. Det kan
gilla bade staten, kommuner och enskilda.

Kvalitetskriterier

Kvalitetskriterierna bestar av bade kvalitetskrav och rekommendationer f6r vandringsleder.
o Krav skrivs med normal text.
o Rekommendation skrivs kursiverat.

Nedan presenteras kvalitetskrav och rekommendationer for Virmlandsleder. De presenteras
under rubrikerna:

e Forhallandet till fastighetsdgarna
e Dokumentation pa lagkrav

e Upplevelsevirden

e Skotsel

Skrifter
Det férekommer flera hinvisningar till skrifter:

e Friluftsanordningar — en vigledning for planering och férvaltning.
Naturvardsverket. 2007.

e Att skylta skyddad natur — en vigledning f6r skyltar, foldrar, vigvisning,
grinsmarkering och internet. Naturvardsverket. 2003.

Bada skrifterna bestills via www.naturvardsverket.se/bokhandeln
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Forhallande till fastighetsdagarna

Forhallandet mellan fastighetsdgaren och nyttjanderittshavaren regleras i ett nyttjanderattsavtal.
Vandringsleder i statliga kultur- och naturreservat med faststillda foreskrifter och skétselplan,
undantas fran samtliga krav under denna rubrik.

Nyttjanderittsavtal

e TForeningen Varmlandsleders avtalsmallar skall anvindas fOr att teckna skriftliga avtal med
samtliga berorda fastighetsigare lings leden.

e Befintliga skriftliga nyttjanderittsavtal kan godkinnas, efter beslut av Virmlandsleders
styrelse.

e Tilligg till nyttjanderattsavtal skall finnas for Ovriga fasta anliggningar, som parkeringsplats,
utsiktstorn et c.

Kontakter och samrad

e Nyttjanderittshavaren skall ha ett aktuellt fastighetsigarregister.

e Tastighetsidgarna skall inbjudas till ett arligt mote. En god dialog med fastighetsigarna dr
viktigt for att forebygga konflikter.
o0 Det arliga métet skall dokumenteras, inbjudan och protokoll.
o Foreningen 1V drmlandsleder kan delta pa maiten med fastighetsigarna.

e En person hos nyttjanderittshavaren ar ansvarig for kontakterna med fastighetsigarna och
med féreningen Varmlandsleder.

Kostnader och forsikringar

Nyttjanderittshavaren ansvarar f6r samtliga driftskostnader samt driftsorganisation.

e Nyttjanderittshavaren skall ansluta vandringsleden till féreningen Virmlandsleders
gruppforsikring. Hela leden skall ha allmin ansvarsforsikring. For de delar av vandringsleden
som gir i skogsmark krivs subsididr skogsbrandférsikring.

o Undantag fran kravet pa skogsbrandforsakring giller om vandringsleden dr anlagd pa
egen mark.

o Undantag fran kravet pa skogsbrandforsakring giller om fastighetsidgaren skriftligen
intygar att vandringsleden inte behéver skogsbrandforsikras eller bifogar skriftligt intyg
fran t ex Linsstyrelsen att fastigheten inte behover skogsbrandforsikring. Detta intyg
skall forvaras tillsammans med undertecknat nyttjanderittsavtal.

o Ddaleden gir pa vigar i skogsmark, se vigledningen for rad.

Ersittning for ligerplatser
e Tastighetsidgarna skall erbjudas en érlig ersittning for ligerplats. Ersittningen faststilldes till
3000 kr f6r 2012, darefter sker reglering efter konsumentprisindex drsmedel.

e T6r rastplatser och sjilva leden kan avtal tecknas enbart med de fastighetsidgare som ir villiga
att upplata nyttjanderitten utan ersittning.
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Dokumentation fran lagkrav, samrdd mm

Dokumentation skall kunna uppvisas pa lagkrav, som beror leden. Dokumentationen kan vara i
form av samradsprotokoll, e-post, kopior pa beslut et c.
Exempel pa lagkrav som kan beréra vandringsleden:

e Anldgeande av vandringsled ska i normalfallet anmilas fo6r samrad till Lansstyrelsen enligt
Miljébalken 12 kap: 6§ (1998:808).
O Samrid kan endast genomforas innan leden dar anlagd.
e Andringar pa befintlig vandringsled skall anmilas for samrid om atgirden kan komma att
visentligt dndra naturmiljon, enligt Miljobalken 12 kap: 6§ (1998:808).
O Samrid kan endast ske innan dndring har genomforts.
e T6r verksamheter inom skyddade omraden kan dispens eller tillstind krivas, enligt
Miljobalken. (reservat, biotopskydd, natura 2000 et c).
e Tillstand for toalett, kompostering, torrdass eller dyl, enligt Miljobalken.
e Strandskyddsdispens, enligt Miljobalken.
e Bygglov, enligt Plan och Bygglagen.

e Samrid om all verksamhet som ber6r fornlimningar och fornlimningsomraden, enligt
Kulturminneslagen 2 kap:10§. Lansstyrelsens samhallsbyggnadsenhet.

e Tillstaind for vigvisning pa allmin vig (vagskyltar).
e Vid hinvisning till lokal ordningsbestimmelse skall dokumentation finnas som visar att
beslutet ar fattat med st6d av Ordningslagen (1993:1617)
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Upplevelsevirden for Varmlandsleder

Tre typer av Virmlandsleder

Det finnas tre typer av Virmlandsleder som vinder sig till olika malgrupper:

Vildmarksleder gar langt fran byar och bebyggelse. Vandraren bor vara van att vistas 1 naturen
och bir med sig mat och utrustning. En Vildmarksled ér lingre dn 18 km och oftast lingre dn 50
km. Lings leden finns iordningstillda ligerplatser med moijlighet till 6vernattning i vindskydd
eller koja. Lagerplatserna finns med 10-18 km mellanrum f6r att passa for en dagsetapp. Pa vissa
stallen kan det finnas mojlighet att 6vernatta pa vandrarhem eller camping

Dagsturer bor vara mellan 4 och 18 km langa. Alla leder har minst en rastplats. Ibland finns
ligerplatser med eldstad, torr ved och moijligheter till Gvernattning.

o Skapa girna dagsturen som en rundslinga.

Vandringsled (mellan boendeanliggningar) Varje dag vandrar gisten mellan olika orter eller

boendeanliggningar dir 6vernattning kan bokas. Det kan vara t ex hotell, vandrarhem eller B&B.
Pa 6vernattningsplatsen skall dven finnas maojlighet att fa mat. Varje dagsetapp bor vara 15 -18
km och hela leden minst tre dagsetapper. I 6vriga Europa dr denna typ av led det normala, men
den saknas i Virmland.

e Varje ledstricka skall kunna marknadsféras som minst en av ovanstiaende ledtyper.

Svarighetsgrad

e Svirighetsgraden skall anges for varje dagstur eller dagsetapp som litt/medel/svir eller
avancerad enligt “Svarighetsgrader f6r Virmlandsleder” som anges sist i detta dokument.

Samverkan mellan flera ledansvariga

e Samtliga ledpartier skall kontrolleras och kvalitetsmirkas samtidigt, da en vandringsled bestar
av flera delpartier med olika ledansvariga. Det dr viktigt att olika ledansvariga samverkar.

Grundliggande krav

e En Virmlandsled skall vara minst 4 km lang.
e Passage f6rbi industriomrade e dyl max 1 km eller 10% av total lingd.
o Ex fhgplats, industriomride, vigomrade, vindkrafispark, kraftledningsgator
e En Virmlandsled far ha hégst 1 km motionsspar med elljus som delstricka.
e FEn Virmlandsled kan folja bilvag kortare strickor. Som bilvag riknas i detta fall en vig som
trafikeras med fler 4n 50 bilar per dygn.
o Strdava mot att en 1 drmlandsled blir helt bilfri.
o Sammanlagt far de delstrickor av en Virmlandsled som féljer bilvig utgéra maximalt 10
% av ledens totala lingd.
o Varje enskild ledstricka som f6ljer bilvig, fir som lingst vara 1 km.
e Underlaget f6r en Virmlandsled skall utgéras av minst 50 % naturstig.
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o En sammanhingande stricka far ha underlagen asfalt, betong eller span max 1km. Pa en
lingre led kan det dock vara flera strickor som ir asfalterade eller har span som underlag.

o Variation i underlaget gor V'darmlandsleden mer intressant for vandraren. Efterstrava variation om
ndgon ledstricka skall fa nytt underlag.

Spanger och broar anliggs efter behov. En vandrare, med vandringskingor, skall kunna ga

utan att bli bl6t om fétterna under vandringssdsong.

Vandringleden skall vara framkomlig och r6jd.

e Tekniska anordningar, spinger, broar, ricken, utsiktstorn, grindar, stittor mm, skall vara
sikra att anvinda.

o Gamla brunnar och naturliga killor skall sikras med t ex brunnslock eller staket.
o For utforande se skriften Friluftsanordningar fran Naturvardsverket.

e Det skall inte upplevas som skripigt lings leden, generell helhetsbedémning.

Skyltar

e Alla skyltar skall vara i gott skick. Informationen skall kunna ldsas utan problem.

e Utformningen av skyltar och informationstavlor skall vara enhetlig for respektive led, men
det finns inget krav pa gemensam utformning i hela Virmland.

O Se skriften Att skylta skyddad natnr.

e Alla informationstavlor lings leden skall ha text pa svenska-engelska-tyska. All text skall vara

oversatt.
o Exempel finns for oversdtining av fackuttryck.

e Samtliga kartor lings leden skall ha ”Du ar héir”-markering, norr-pil och km-skala.
o Anvénd stor rod prick for "Du dr har”-markering.

e Vid nya skyltar skall Naturvardsverkets symboler for naturreservat anvindas. Symbolerna kan
laddas ner digitalt fran Naturvardsverkets skyltbutik.
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id=18729&grp=662840
o Ledstriickningen markeras pi karta med orange/ rida prickar. Parallellt med prick-linjen dras en tunn

svart linje. Det gor ledstréickningen synlig dven for fargblinda.
o Bdnk och bord— anvind rastplatssymbol (enbart bink — ingen symbol).
o Rastplats med eldstad — anvind rastplats + eldstadssymbol
o Ladgerplatser — anvind aktuella funktionssymboler. Godkdnda ligerplatser bir dessutom framga i text.

e Skyltar fists pa stolpar. Varken skyltar eller andra anordningar fésts i trid.

e Skyltar placeras sa normal transport inom jord- och skogsbruk inte hindras.

e Sikerhetspunkter med skyltar skall finnas enligt beslut fran Raddningstjansten. Féreningen
Virmlandsleder skoter kontakten med Raddningstjansten.

o Till parkeringsplats/ startplats skyltas frin allmén vig med Transporistyrelsens Lokaliseringsmdrke H17
Vandringsled.

d . H17 lokaliseringsmirke f6r vandringsled.

[ ]

Informations- & orienteringstavla skall finnas vid startplats/er. De skall ha foljande
information pa svenska, tyska och engelska.
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o Karta med ”Du dr hir” markering.

o info om allemansritten eller aktuella reservatsforeskrifter.

o hinvisa bes6karen att anvinda iordningstillda eldplatser f6r att minska risken for
skogsbrand

o hur besokaren far information om eldningsférbud

o telefonnummer till SOS Alarm fér anmilan om allvarlig personskada eller skogsbrand
(112).

o aktuell dlgjaktperiod

O information om hur pagdende jakt anslds, prata med jaktlagen.

o info om var det finns méjlighet att slinga skrip (soptunnor), se nedan om krav for olika
typer av leder.

o info om var det finns mojlighet att fylla vatten, om det ar ett krav for aktuell ledtyp.

o telefonnummer dit vandraren kan ringa for att fa information om leden, anmala skador,
brist pa ved eller dylikt. Mottagaren skall kunna tala svenska och engelska.

o Forslag pa text finns.

Ledmarkering

e En Virmlandsled skall vara markerad i terringen med orange firg Firgkod (NSC): S 0580-
Y50R

e Ny ledmarkering skall kunna ses av vandraren fran féregaende ledmarkering, bade bakait och
framat. Markeringen skall inte sitta titare, det upplevs negativt. Kontrollanten har méjlighet
att gora egen bedomning, vid mycket tydlig vig eller stig.

e Mailad ledmarkeringen skall géras pa trid och stolpar.

o

O O O O O O

(@)

Innan mélning sker pa telefonstolpar eller vigricken skall tillstaind limnas fran respektive
ledningsigare eller vagverket.

Fargmarkering pa bjorkar bir undvikas, ddir flagar fargen snabbt.

Férgmarkering pa stenar bir undvikas.

I skogsterriing bir markeringen placeras i Ggonhijd. Det giller dven stolpar ndr leden gar dver hyggen.
Pa betesmartk anvénds lag stolpe 50 cm som ledmarkering, se "Friluftsanordningar 3.4.2.1”

Trad med diameter < 40 cm malas med en 7 cm bred ring runt stammen.

Tréid med en diameter > 40 cm skall malas med en rund flick med diameter pa 15 cm pa vardera
sidan.

Eftersom fardriktningsskyltar kan vandaliseras och forsvinna skall leden mdrkas enligt illustration vid
korsningar. Det skall vara tydligt var leden gar, dven om fardrikiningsskyltarna forsvinner.

e Vid korsande leder samt passage 6ver bilvig skall det finnas korrekta fardriktningsskyltar.

@)
@)

Forslag pa utforande finns i skriften Frilufisanordningar.
"Hiir dr du” — kartor kan anvindas vid ledkorsningar.
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o Om stalskyltar anvinds skall dessa vara bla med vit text. Den gamla SIS-standarden ar
inaktuell. Vi rekommenderar istillet:
o Dypsnitt: Myriad Pro, Bold
o Moarkbla firg CMYK: C100 M65 Y15 KO
o For layout mm se SIS 03 15 22 och gor proportionerna sa lika som mijligt.
o Hiid enkel texctrad: 148 mm
e Om avstandsskyltar finns skall de ange korrekt avstand.
O Firslag pa utforande finns i skriften Friluftsanordningar.
e Kontrollerat dricksvatten skyltas enligt tidigare standard "Markning f6r sport och friluftsliv’’.

Om det finns kranvatten som inte dr kontrollerat dricksvatten anvinds samma skylt med r6tt
diagonalt streck.

Tillgdnglighet och service

e Korrekt och forstaelig vigbeskrivning skall finnas till startplatser fran nirmsta riksvig eller
kommunens huvudort.

o Abnge startplatsens GPS-position (VGR 84, 60°)

e Parkeringsplats skall finnas vid start/malpunkter.
O Bevakade parkeringsplatser dr bra for att undvika bilstilder eller inbrott, om vandrarna dr borta flera
dagar.

o Tillginglighet med kollektivtrafik dr viktigt. Planera in start/ slutpunkter dir det finns kollektivtrafik.

o 1id raka Viérmlandsleder bor det finnas ett forslag pa hur vandraren tar sig tillbaka till sambdillet eller
startplatsen. (Leder som bar en startplats och en annan malpuntkt.)

®  Restauranger och kaféer dr positivt att passera

®  Boendeanléiggningar dr positivt att passera. Dra gérna Vdrmiandsleder mellan olika boendeanliggningar eller
Pplatser dér det finns flera boenden att vilja mellan.

o Livsmedelsaffirer dr positivt att passera om det dr lingre leder.

e Soptunna skall finnas en per led eller en per dagsetapp for lingre leder.

O Rekommenderad placering av soptunna dr vid bemannad serviceanliggning t ex boendeanliggning,
livsmedelsbutik, restanrang e dyl. 17id dagsturer behover soptunnan inte placeras i direkt ansiutning till
leden utan det réicker att hanvisa till en soptunna i nirbeten, som vandraren kan anvinda.

o Soptunnor for hundlatrin bor finnas om leden anvénds flitigt for rastning av hundar.

e Vatten skall finnas tillgingligt pa minst en plats per dagsetapp vid lingre leder. Vid behov
informeras om var vatten finns for att fylla pa flaskor.

O "Dricksvatten” bor finnas tillgingligt en ging per dagsetapp.

o Om vatten bara finns naturligt bor informationen vara tydlig till vandraren om hur detta
hanteras (koka vattnet eller drick under eget ansvar).

e Vid stingselgenomgang for vandrare anvinds sjilvstingande grindar, farist eller
vinkelgenomging, f6r att halla djuren pa ritt sida stingslet.

o Sjdvstangande grind ger béist tillginglighet for funktionshindrade, skidakare och hundar.

o Vid elstangsel fir kabeln markforliggas for samtliga stingselgenomgingar.

o For utforande se skriften Friluftsanordningar fran Naturvardsverket.

Rastplatser och ligerplatser

e Det skall finnas minst en enkel rastplats pa alla leder. Rastplatsen skall ha
o sittplatser
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O enkelt viderskydd, t ex tre viggar och tak eller tak dver fikabord med binkar. Tak dver bankar och
bord forlanger hallbarbeten.

O Toalett rekommenderas om antalet besokare dr stort. (miljotoalett finns pa t ex www.clivusmultrun.nu )

o Om rastplatsen har eldstad skall det finnas tillgang till ved.

o Eldstad bor inte anléiggas pa nya rastplatser.

o De ldgerplatser som skall fa ta del av intikterna frin forsiljning av Vandrarkort skall utover detta ha:
O  dordningstilld eldstad, se Friluftsanordningar
o  tillgang till vatten for brandslickning
O  torrved (placering ca 30 m fran eldplats minskar forbrukning)
O  vdderskydd eller stuga med majlighet till dvernattning
O  toalett (miljotoalett finns pa t ex www.clivusmultrum.nu )
O Skyltning enligt ovan

e Vildmarksleder skall ha ligerplatser med 10-18 km inbérdes avstand, d v s minst en ldgerplats
per dagsetapp.

Naturlandskap

o Varierad terring/ landskap rekommenderas. Det uppskattas av vandrare.
o Gammal skog, olika skogstyper, hedar, sjoar, vattendrag, stora trid, utsiktspunkter mm

o 17l tysta miljoer vid anldggning av 1 drmlandsleder. Tystnad dr en exklusiv upplevelse. Buller upplevs som
stirande.

o Undyik att passera inom syn- och horhall till bostider och sommarhus vid anléiggning av ny led.

e En Virmlandsled kan ga helt eller delvis i bebyggd miljo, inom titort. Dessa leder far dock
bed6émas individuellt av féreningen Virmlandsleders styrelse.

Kulturlandskap

o [ eder i eller passage genom kulturlandskapet rekommenderas. Det uppskattas av vandrare. Det finns relativt
i vandringsleder i det Vdrmlandska kultur- och odlingslandskapet. Att passera byar, lantbruk sdtrar,
kyrkor, berrgdrdar och mindre orter dr positiva upplevelser och ger variation i vandringen.

o [ardade fornlimningar och kulturldmningar dr intressanta att passera.

o Det dr positivt om det finns en berdittelse eller historia att byfta fram runt vandringsleden.

o Ewnligt allemansritten bir vandringsleder, sdrskilt i skogslandskap, ga utom synhdll for privat tomt om inte

dgaren ldmnat medgivande. Den boendes lagliga réitt mot intring stricker sig dock inte lingre dn till
fastighetens gréns.
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Skotsel

Grundliggande krav

Det skall finnas en godkind skétselplan dir ledansvarig/nyttjanderittshavaren redogor for
hur organisationen och driften fungerar.

Skétselplanen skall ta med alla tillimpliga delar av nedanstaende punkter.
Skétselplanen skall innehalla drligt mote for fastighetsagarna, om aktuellt.
o Flraga fastighetsagarna vilken tidpunkt pa aret som dr bdst for darligt mote.

Skriftliga avtal med checklistor skall finnas mellan ledansvarig/nyttjanderittshavaren och
andra parter som utfor tillsyn eller skotsel.

Entreprenorer som yrkesmassigt utfor skotsel/underhall av Virmlandsleder skall uppbira
eget forsakringsskydd, avseende ansvarsforsikring. Kopia pa forsikringsbrev skall kunna
uppvisas.

Tillsyn och utférda dtgirder skall dokumenteras.
o Apvind girna en checklista med datum

Nyttjanderittshavaren skall ha ett enkelt system dér det framgar hur vindfillen far
ombhindertas pa olika fastigheter.

o B fastighetskarta med telefonnummer dr ett forslag.

Samverkan mellan flera ledansvariga

e Samtliga ledpartier skall kontrolleras och kvalitetsmirkas samtidigt, da en vandringsled bestar
av flera delpartier med olika ledansvariga. Det dr viktigt att olika ledansvariga samverkar.

Tillsynsfrekvens

° Arlig vartillsyn skall vara genomford innan angivet datum, dock senast 15:e juni.

O Ju tidigare pa viren som ledansvarig/ nyttjanderittshavaren kan garantera att 1 armlandsleden dr i
ordning, desto stirre mijlighet har turistforetagen att forlinga varsdsongen.

e Virtillsynen skall dokumenteras i checklista, protokoll e dyl.

o Nodvindiga atgirder skall vidtas snarast dérefter.

e Skotselplan skall finnas for hur tillsyn sker under resten av sasongen. Tillsynsfrekvensen skall
anpassas efter behov. Behovet varierar med besoksfrekvens, hur titortsnira leden ligger och
vegetationstyp.

[ ]

Rutinbeskrivning skall finnas gillande hur felanmilningar rapporteras, atgirdas och hur

informationen aterkopplas. Denna rutin skall 6verensstimma med den information f6r

felanmalan som finns i informationsmaterial till turister och varmlindska vandrare.

o Skétselplanen skall forklara hur beredskapen ser ut for att t ex fylla pa ved eller laga en
trasig spang.

o Fel som paverkar sikerheten skall kunna atgirdas mycket snabbt.

o Andra fel skall atgirdas inom en bestimd tidsperiod som kan variera beroende pa ledens
svarighetsgrad.
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Skotsel utmed leden

Samtliga, for leden tillimpliga, punkter nedan skall atgirdas vid vartillsynen darefter skall skotsel
ske enligt skotselplan.

e Kontrollera om det finns oordnade eldplatser lings leden. Ta bort dessa.

e Kontroll och réjning av sly och nedhingande grenar.

o 1id rijning i tatvixande ung lovskog (slyskog), pa hyggen o s v dar radet att rija stigen sa att det blir
ett fritt utrymme runt stigen pd ca 1,5 meters bredd och 3 meters hijd. Da finns utrymme for
dgenvaxning till ndsta drs rojning.

e Kontroll och vid behov komplettering av ledmarkeringar. Observera att markeringarna skall
ses tydligt fran bada hall samt att man hela tiden skall se ndsta markering.
o Ny strickning kan behivas dver hyggen om leden dr sinderkord.
e Kontroll och vid behov atgirder av fardriktningsskyltar och avstandsskyltar
e Kontroll av skyltar f6r sikerhetspunkter. Anmal till féreningen Virmlandsleder om nya
skyltar behé6vs.
e Kontroll och vid behov underhall av tekniska anordningar (broar, spanger mm)
e Kontroll av parkeringsplatser
e Kontrollera stingselgenomgingar dar det gar betande djur och eventuellt sitta upp karta med
en alternativ vig runt betesmarken.
e Kontrollera att sophimtning fungerar.
o Tomma hundlatriner ofta om det finns sidana
e Stida vid plats for soptunnor,
o Kan behivas flera ganger per sdsong.
e  Gris- och vassrojning
O Behivs troligen tva ggr/ dr pa vissa partier
e Kontrollera sa att det inte ligger skrip och annat skrot lings leden
o Insamling av smiskrip' Lings leden,
O Insamling och bortforsling av stirre avfall,

Rastplatser och ligerplatser

e Kontroll, stidning och eventuella reparationer av biankar, vindskydd, dass/toaletter och
eldstider vid rast-/ligerplatser.
o Titta efter och ta bort eventuella getingbon

e Kontroll av vedlagret och vid behov fylla pa med torr ved,
o Vid vissa leder fylls vedlagret under vintern néir man kan kora ut pa isarna. Andra véljer att fylla pa

varannan vecka p g a stoldrisker mm.

e Kontroll av skyltar,

e Vid behov tomning av miljétoalett eller flytt av torrdass.

e Kontrollera att eldplatsen inte ér full med aska. Tillsyn och tomning enligt plan. Syftet ir att
torhindra att besokarna sjilva borjar témma aska. Det innebdr brandfara.

e  Om bes6karna hinvisas att tomma askan i anvisat metallkérl skall detta inspekteras och
tommas.

1 Med smiskrdp avses sidant som kan samlas i en sick och biras bort.
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Vatten - generellt
e Sla pa vatten som har varit avslaget under vintern.

e Sting av vatten infor vintern.

e Vid risk for sinande vatten skall vattentillgangen kontrolleras, t ex nar det ar sa torrt att
eldningsforbud inférs. Om vattenbrunnar sinar skall detta anslds vid entréer och pa Visit
Virmlands websida®.

Dricksvatten

e Kontrollera ”dricksvatten” for att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav,
o M&H i respektive kommun bestimmer hur manga prover som krivs per ar. Det kan bli
tvd - tre prover per sisong.

Information

e Kontroll av informations- & orienteringstavlor
o Information om Eldningsforbud/ flagga

Utvirdering fran vandrare

o Erbyud vandrare att fylla i utvirderingsblankett. Da far ni snabbt reda pa om ndgot inte fungerar.
Virmlandsleder tillbandaballer grundmallar.

o Redovisa intressanta resultat fran utvirderingarna till UV drmlandsleders arsberdttelse.

2 Alternativt framtida webbsida for Viarmlandsleder.
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Svarighetsgrader for Varmlandsleder

Generell information

Mobiltelefontickning kan saknas, dven nira titorter. Vandraren bor kunna lisa karta och anvinda
kompass. Lita inte enbart till GPS-utrustning.

Den sviraste passagen avgor hur leden, eller dagsetappen, klassas. Det dr en sammanvigd
bedomning av vandringsledens nivaskillnader och underlaget pa stigen som avgor klassningen.

Latt

Leden gar pa mark som ir plan eller har svag lutning. Ledens underlag ir jimnt, utan trappsteg
eller steniga partier. Vandringsleden dr minst en meter bred.

Medel

Bra framkomlighet. Hela eller delar av turen gar pa naturstig. Nivaskillnader som ér utan
problem for en person med normal kondition.

Svar
Begrinsad framkomlighet pa grund av branta passager och storre nivaskillnader som kriver god
kondition.

Avancerad

Begrinsad framkomlighet pa grund av branta passager och storre nivaskillnader som kriver god
kondition. God erfarenhet av friluftsliv ar ett krav eftersom leden gir i obebyggda omraden.
Vandraren maste ha ritt utrustning och bira med sig allt som beh6vs under vandringen.
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